TICON Sp. z 0.0.

ZAPYTANIE

FIRMA
OSOBA
ADRES
TEL:
FAX: i iiieeiirraeresasaesie i E-MAIL. i
nazwa
symbol/oznaczenie
rodzaj:
gaz
subst. sypkie lub Scierne ]
. para wodna ]
MEDIUM: subst. spozywcza ]
bezpieczenstwo: toksyczne ]
palne
korozyjne
wymagana antystatyka
inne informacje: (stezenie, lepkosé, krzepliwos¢, predkosé przeptywu itp..)
maksymalne cisnienie robocze: MPa
maksymalne podcisnienie: MPa
cisnienie prébne: MPa
zakres temperatur medium: C
czas trwania temp. ekstermalne;j: min
lokalizacja (w budynku/na zewnatrz):
zagrozenie urazami mechanicznymi:
szkic potozenia:
Parametry
pracy:
OPIS SPOSODU PrACY: coeeiiiiii ittt e ettt e e et e e e s aib bt e e e s s abe e e e e s abbs e e e e e anbeeaeeaannnneeeaanns
Sposob czyszczenia opIs:
PAramMetry: e
. DN $rednica nominalna mm
Przewod —
elastyczny materiat:
L Dtugosé z koncowkami mm
KONC. | e mat.
Koncowki
Przytaczy: KONC. I: ..ot mat.
zgodnos$¢ z norma (ISO, PN, DIN, BS)
Swiadectwo proby cisnieniowe;:
Normy i et Ft))&/ : :
wymagania certyfi a.m.aerla.owy. . .
wykonanie i poswiadczenie wykonania:
inne:
Produkt
dotychczas
stosowany:

llo$¢ sztuk:
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][informacje podat:




